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1 Основные сведения об изделии 
 

Станция катодной защиты «Тверца-СМ-04-3-48-3» 
Произведено ООО «Элтех»,   дата изготовления ____________ 
 
 

2 Технические данные 
 

Модульная станция катодной защиты «ТВЕРЦА-СМ-04-3-48-3» 
ЛНЦА.435211.004 (далее – МСКЗ) предназначена для защиты 
подземных стальных трубопроводов и сооружений от грунтовой 
( подземной ) коррозии. МСКЗ является регулируемым источником 
стабилизированного постоянного тока на основе каскадируемых 
силовых модулей (блоков силовых), являющихся 
преобразователелями мощности. Область применения – 
использование в типовых системах противокоррозионной защиты и 
мониторинга на подземных стальных трубопроводах, для контроля 
качества и эффективности электрохимической защиты, а также для 
автономного использования на объектах строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и ремонта. Условия 
эксплуатации – умеренный климат. Климатическое исполнение – «У», 
категория размещения -1 по ГОСТ 15150-69. 

МСКЗ конструктивно выполнена в виде блоков, размещенных 
внутри шкафа. Обеспечивает возможность ручного и дистанционного 
управления и съема информации. 

МСКЗ рассчитана на круглосуточную работу и относится к 
восстанавливаемым изделиям. МСКЗ по способу защиты человека от 
поражения электрическим током соответствует классу 0I в 
соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Конструкция МСКЗ обеспечивает степень защиты IP 34                 
по ГОСТ 14254-96. 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.  



 
3 

Таблица 1. Основные технические характеристики МСКЗ 
Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение питающей сети 
(однофазное, частотой 50 ± 1 Гц), В 

220 / 230 

Номинальное выходное напряжение, В 48 
Номинальный выходной ток, А 60 
Номинальная выходная мощность, кВт 2,88 
Пределы задания выходного напряжения, % от 5 до 100 
Пределы задания выходного тока, % от 5 до 100 
Установившееся отклонение выходного тока, 
напряжения, суммарного и поляризационного 
потенциалов, %, не более 

2,0 

Коэффициент полезного действия, % , не менее 90 
Коэффициент мощности, не менее 0,95 
Предел задания суммарного потенциала, В  от - 3,5      

до - 0,5 
Предел задания поляризационного потенциала, В   от - 1,2      

до - 0,8 
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 0,8 ± 0,02 
Потребляемая максимальная мощность 
-активная, Вт, не более 
-полная, В*А, не более  

 
3200 
3368 

Коэффициент пульсаций выходного тока от 
номинального значения, %, не более 
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Дискретность ручного задания выходного тока, А 0,1 
Дискретность ручного задания выходного 
напряжения, В 0,1 
Дискретность ручного задания защитного 
потенциала, В 0,01 
Дискретность дистанционного задания защитного 
потенциала, В 0,01 
Входное сопротивление станции в цепи измерения 
защитного потенциала, МОм, не менее 
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Диапазон рабочих температур окружающей среды, 
ºC  

от - 45       
до + 45 

Габаритные размеры СКЗ:  
-высота, мм 1245 
-ширина, мм 580 



 
4 

Наименование параметра Значение 
-глубина, мм 525 

Масса станции, кг 110 
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3 Комплектность 

Комплект поставки МСКЗ указан в таблице 2. 

 

Таблица 2  Комплект поставки 

Наименование и обозначение Кол-
во 

Шкаф с установленными: 
– элементами коммутации; 
– устройствами защиты от импульсных (коммутационных и 

грозовых) помех и перенапряжений на вводах цепей 
питающей сети и вводах измерения суммарного и 
поляризационных потенциалов; 

– блоком защиты цепей нагрузки от перенапряжения, 
ЛНЦА.426459.006 

– фильтром подавления электромагнитных помех; 
– электросчетчиком; 
– элементами ограничения доступа, шт. 

1 

Ключ к замкам шкафа, шт. 2 
Блок телеметрии и телеуправления (контроллер управления) 
КУ–01, ЛНЦА.426459.007, шт. 

1 

Силовой модуль ( блок силовой ) БС–1000, ЛНЦА.435111.001, 
шт. 

 
3 

Паспорт 1 
Руководство по эксплуатации МСКЗ, экз. 1 
*Датчик скорости коррозии ДСК, шт. 1 
ЗИП, комплект 1 
Упаковочная тара, комплект 1 
 
*  Устройства поставляются по согласованию с заказчиком. 
  



 
6 

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 
 

Ресурс МСКЗ составляет не менее 100 000 часов. Срок службы 
МСКЗ составляет не менее 15 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с момента ввода в 
эксплуатацию, но не более 4 лет со дня отгрузки с предприятия-
изготовителя при условии, что хранение МСКЗ производилось в 
упаковке завода–изготовителя в соответствии с ГОСТ 15150-69. 
Гарантийный срок эксплуатации готовых покупных изделий 
(счетчики электроэнергии, УЗМ и т.д) не превышает сроки, указанные 
в паспортах на эти изделия. 

МСКЗ, а так же входящие в состав МСКЗ силовые блоки, 
контроллер управления, блок защиты выхода от перенапряжения, 
 у которых во время гарантийного срока будет выявлено 
несоответствие требованиям ЛНЦА.435211.004ТУ (при условии 
соблюдения правил эксплуатации и монтажа), безвозмездно 
заменяются или ремонтируются предприятием–изготовителем. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МСКЗ 
заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Случаи, которые не подпадают под условия гарантии: 
– попадание молнии в шкаф МСКЗ; 
– неправильное подключение; 
– наличие высокого переменного напряжения на трубопроводе; 
– механические повреждения МСКЗ; 
– затопление МСКЗ. 
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5 Консервация 

 
Консервация съемных модулей МСКЗ:  

– снять модули с МСКЗ, очистить от пыли и грязи, выдержать в 
сухом помещении 24 часа, каждый модуль упаковать в 
полиэтилен с силикагелем. 

Консервация шкафа МСКЗ:  
– снять с объекта, очистить от пыли и грязи, выдержать в сухом 

помещении 24 часа, смазать электромеханический замок.  
Сделать соответствующую запись о консервации и 

расконсервации изделий в таблицу 3. 
 
Таблица 3. Консервация и расконсервация изделий 

Дата Наименование 
работы 

Срок действия Должность 
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6 Свидетельство об упаковывании 

 
 
МСКЗ  «ТВЕРЦА-СМ-04-3-48-3»                              
№________________  
в составе: 
 
1 шкаф МСКЗ с элементами коммутации и блоком защиты выхода от 
перенапряжения                                                   №________________ ; 
 
2 датчик скорости коррозии; 
 
3 документация, 
 
упакована согласно требованиям ЛНЦА. 435211.004ТУ. 
 
Подпись лица ответственного за упаковку 
 
 
 
                                                                                                          Ф.И.О 
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7 Свидетельство о приемке 

 
 
МСКЗ «ТВЕРЦА-СМ-04-3-48-3»                               
№________________  
( шкаф МСКЗ с элементами коммутации, 
 элементами защиты входа и выхода  
от перенапряжения)  
 
соответствует техническим условиям и признана годной для 
эксплуатации. 
 
 
Дата выпуска ______________           
                                                                                   
                               
Подпись лица,                                                                    печать  
ответственного за приемку__________                        предприятия 
                                                                                               изготовителя 
 
 
 
 
 
Дата продажи ___________________ 20 __ г. 
 
Штамп торгующей  организации 
 
 
Подпись продавца  
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8 Сведения о вводе в эксплуатацию  
 
 

1 МСКЗ «ТВЕРЦА-СМ-04-3-48-3»                              
№________________  
 
2 контроллер управления КУ-01                         №________________ ; 
 
3 блок силовой  БС-1000                                      №________________ ; 
 
4 блок силовой  БС-1000                                      №________________ ; 
 
5 блок силовой  БС-1000                                      №________________ ; 
 
введена в эксплуатацию  _____________________________________ 
(наименование или шифр предприятия, производившего ввод  в эксплуатацию) 

 

 

Дата ввода в эксплуатацию  ___________________________________ 
 
 
Ввод в эксплуатацию произвел ________________________________ 

(Должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

 

 

9 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям 
 

Движение МСКЗ, съемных модулей, ремонт и учет работы и 
оформляются в таблице 4. 
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10 Заметки по эксплуатации и хранению 

 
В Н И М А Н И Е: 



 
12 

 
        ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МСКЗ ДОЛЖНО 
        ПРОИЗВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ИМЕЮЩИМИ 
                   КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ГРУППУ ПО 
          ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕ НИЖЕ ТРЕТЬЕЙ. 
 

При эксплуатации МСКЗ следует соблюдать «Межотраслевые 
правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00». 

Монтаж, установку, техническое обслуживание МСКЗ 
производить при отключенном сетевом напряжении. 

НЕ допускается нарушать пломбы завода изготовителя без 
письменного согласования с изготовителем. 

 
Транспортирование устройств, упакованных в транспортную 

тару, допускается автомобильным, железнодорожным, воздушным и 
водным видами транспорта. 

Условия транспортирования в части воздействия механических 
факторов должны соответствовать условиям С по ГОСТ Р 51908-2002 
и С по ГОСТ 23216-78; 

Условия транспортирования в части воздействия климатических 
факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по 
ГОСТ 15150–69, для южных районов условиям хранения 6 (ОЖ2) по 
ГОСТ 15150–69. 

 
Условия хранения МСКЗ в упаковке должны соответствовать 

условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150–69, для южных районов 
(ОЖ2) по ГОСТ 15150–69. Устройства должны храниться в складских 
помещениях или под навесом. В помещении для хранения не должно 
быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, 
вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

Срок хранения не более 3-х лет при условии сохранности 
упаковки завода изготовителя. Упаковка должна быть без подтеков и 
загрязнений и не иметь следов механического повреждения 
 

МСКЗ в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 обеспечивает 
возможность построения системы электрохимической защиты со 
100% резервированием в цепях преобразования и нагрузки, с 
обеспечением автоматического перевода на резервные элементы при 
отказе основных на основе двух МСКЗ и «Устройства 
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автоматического включения резервного преобразователя», далее – 
АВРП, (см. руководство по эксплуатации). Предприятия изготовитель 
АВРП: 

– ПАО « СИГНАЛ», Россия, г. Ставрополь; 
– ЗАО « ЭНЕРГОМЕРА», Россия, г. Ставрополь. 

 
 
 
                      11 Сведения о хранении 

 
Сведения о хранении приведены  в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Дата 

Условия хранения 

Должность, фамилия и 
подпись лица, 

ответственного за 
хранение 

установки 
на 

хранение 

снятия 
с 

хранения 
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12 Сведения о поверке 
 

Поверка проводится в соответствии с методикой поверки станции 
катодной защиты «Тверца-СМ-04-3-48-3». 

Межповерочный интервал – 3 года. 
Сведения о поверке приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

Дата Отметка о 
поверке Подпись поверителя Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

13 Сведения по утилизации 
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Особых требований по утилизации нет. 
 

14 Рекламации 
В случае выявления неисправности в период действия 

гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности 
(при распаковке) МСКЗ «Тверца-СМ-04-3-48-3» потребитель должен 
выслать в адрес предприятия изготовителя письменное извещение (на 
бланке предприятия изготовителя) со следующими данными: 

– название изделия; 
– его заводской номер; 
– дату выпуска; 
– дату ввода в эксплуатацию; 
– характер неисправности (или некомплектности). 

 
 

15 Особые отметки 
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Россия, 170000,г. Тверь, пл. Гагарина, 1. 
Тел./факс (4822) 34-68-10 

E-mail: eltech_tver@mail.ru 
http://www.eltech.tver.ru/ 
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