
 

 

Инструкция 

 По установке блока защиты от перенапряжения  

«Протект–02В» (защита по выходу) в шкафы станций катодной защиты 

«ТВЕРЦА - 900». 

 

 

 

 
 

 

Рис.1. Шкаф станции «Тверца-900».  

1 –розетка, 2 – Блок защиты от перенапряжения «Протект-02В», 3 – 

клеммы нагрузки 

 

 



 

1. Обесточить шкаф, выключив автоматы. 

2. Отсоединить выходные кабели преобразователя от выходных клемм 

шкафа. 

3. Удалить защитные разрядники между корпусом шкафа и выходными 

клеммами шкафа, в случае их наличия. 

4. Просверлите четыре отверстия в левой стенке шкафа согласно чертежу 

(рис2). 

5. Закрепить блок защиты «Протект–02В»  винтами, прилагаемыми в 

комплекте, к левой стенке шкафа, расположив сетевым кабелем к крышке 

шкафа, а кабелями «СКЗ» и «Нагрузка» к дверце шкафа, как показано рис. 1. 

6. Провод блока защиты «Сеть» подключить к клеммам розетки шкафа. 

7. Выходные кабели преобразователя станции соединить с кабелями блока 

«СКЗ» согласно полярности с помощью электромонтажных клемм блока 

защиты («+» преобразователя с коричневым проводом, а «–» преобразователя с 

голубым). 

8. Кабели блока «Нагрузка» подключить к выходным клеммам шкафа («+» с 

коричневым, «–» с голубым). «Провод заземления»  – желто–зеленый 

подключить к корпусу шкафа.  

9. Расположить петлю провода блока у задней стенки шкафа. 

 

 

 
 

Рис.2. Чертеж размещения «Протекта – 02В»



 

 
Рис.3 – а. Схема подключения блока защиты от перенапряжения «Протект – 02В»  

в шкаф станции «Тверца – 900» и «Тверца – 900 Каскад» 

 


